
SY-7013M 

AHD 高畫質監控攝影機 

SINYI 

圖像清晰 130 畫素 960P 

夜視感光佳物超所值 

即時影像無延遲 

具 OSD 設定 

圖像傳感器 1/3 SONY 238 COMS 

有效圖素 1280*1024/130W  

影像標準  AHD 

影像輸出  AHD 高畫質/類比標準訊號(可切換) 

傳輸距離 5C2V 同軸長達 150 米 

日夜功能 IR-CUT 自動切換 

最低照度 0.1Lux(彩色)Lux(黑白)＠ F1.2 

電子快門  1/50~1/1000sec 

雙絞線傳輸 支援(150 米) 

鏡頭 4/6/8mm 

LED  54 顆 Φ5 IR LED (藍色 LED) 

投射距離 15-30 米(視鏡頭角度而定)                           

波長範圍 850NM 

清晰度 960P 

咖瑪校正 >0.45 

信噪比 >60db AGC OFF 

背光補償 關/低/中/高/特高 

白平衡 自動/手動 

功能線 選配 

背光補償 關/低/中/高/特高 

色彩 彩色(紅外線啟動為黑白) 

強光抑制 支持(開/關) 

影像制式 ntsc/pal 

同步系統 內同步 

自動增益 開/關 

影像輸出 1.0vp-p(75Ω) 

防水等級 IP66 

安裝環境 室外日夜兩用 

產品顏色 白色 

產品重量 350g 

產品尺寸 Φ85 x 140 mm  

產品材質 鋁合金 

工作電壓 DC12V1A/600ma 

工作溫度 ­ 10°c ━ 60°c 

工作濕度 90％.Relative humidity 


